
DRINKWATERSYSTEMEN
Tappro120/160/200up
Tappro120/160/200in

Robuuste waterkoeler met hoge prestaties voor de 
professionele sector, gekenmerkt door een innovatief 
ontwerp, Tappro is ideaal voor elk type omgeving. 
Voor eenvoudig onderhoud kan het volledig worden 
geopend door slechts zes schroeven los te draaien. Interne 
componenten van hoge kwaliteit. Verkrijgbaar met 
druktoetsen of twee / drie handmatige taps.

Meer info op TapWat.be



TAPPRO120UP

TAPPRO120IN

TAPPRO160UP

TAPPRO160IN

TAPPRO200UP

TAPPRO200IN

Grootte 34x68x47 cm 38x63x41 cm 40x90x76 cm

Gewicht up: 28 kg
in: 25 kg

up: 36 kg
in: X kg

up: 39 kg
in: X kg

Voedingsspanning 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Capaciteit 120 L/u (Δt 10°C) 160 L/u (Δt 10°C) 200 L/u (Δt 10°C)

Vermogen compressor 380 Watt 1/4 Hp 1/2 Hp

Water pomp 200 L/u 300 L/u 300 L/u

Connectoren
H2O 8 mm 
CO2 6 mm

H2O 8 mm 
CO2 6 mm

H2O 8 mm 
CO2 6 mm

Carbonator saturator 1,4 l - ijsbank saturator 1,8 l - ijsbank saturator 2,2 l - ijsbank

Frame INOX INOX INOX

AFMETINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS

TapWat - Onderdeel van Segorex bvba

 Ambachtstraat 23, 2340 Beerse

 014 / 62 02 52 
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MOGELIJKHEDEN

DRUKTOETSEN

KLEUREN

TAPS


